EP -801 A 猫届ガイド r はじめにお読みくださし 、 J 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載していまず。ご使用の前には必ず『操作ガイド』一「製品使用上のご注意」をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ 
び財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。 



1. 箱の中身を確認しまず< 



®) 


□ ソフトウエア CD-ROM 
※ソフトウエアと電子マニュ 
アルび収録されています。 


万一、不足や損傷しているちのびあるときは、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


本体に装着する直前 
まで開封しないで< 
ださい。品質保持の 
ため、真空パックに 
しています。 



□セットアップ用 

インクカートリッジ （6 色） 


〇 


□ CD / DVD 印刷位置確認用 
シート（紙製） 




□ 電源コード 


□ US 目ケーブル 
《プ U ンタとパソコンを接続 
するケーブルです。 


□入門ガイド 
□操作ガイド 
□保証書 


2. 保護テープと保護材をすべて取り除きます。 


A ミ主意 


スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してくだ 
さい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないよラにしてくだ 
さい。 


• スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 

• 製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）外には手を触れないでくださし、。 





水平で安定した場所に設置 


I 国 ili 国 l■lll 

* 411492800 * 


4. 電源コードを接続して設置しまず。 

警告 AC 1 日日 V (外の電源は使用しないでください。 



本体に接続 コンセントに接続 


漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電 
したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース 
線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの 
電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。 





. インフォメーション 

初期巧てん中です。 

しばらくお待ちください。 

巧てんが完了するまで 
(約 f 分)は、スキトナユニットを 
開けたり、電源をオフじしたり 
しないでくださし、。 


スキヤナユニット 
を開けない 
電源を切5ない 



应]ミ央定 


ス夺ヤナユニットを閉じる 

※購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 
費します。そのため、初回は2回目 iU 降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷でさる枚数が少なくなることがあります。 

《カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目 iU 降のカートリツジで算出しています。 


f 


この後は 

■本製品のみで使用ずる場合はこれで準備完了でず。『入門ガイド』をご覧ください。 

■ パソコンとつないで使用ずる場合は引き続き本書裏面へお進みください。 

パソコンと接続してアプリケーションソフトをインス!-ールずると、画像を組み台ねせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 
印刷がでさまず。 




V 





EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


ち.電源をオンにし、操作パネルの角度を見やずい位置に調整しまず< 




インフォメーション 

マニュアルの手 j 頃に従って 
インクカートリッジを正しく 
セットし、ネリ期巧てんを 
行ってください。 


r<S> 


エラーが発生したときは、一旦電源をオフ 
にし、手順2をもう一度ご確認ください。 
それでもエラー表示が消えないとさは、 
下をご覧ください。 

『操作ガイド』8目ページ「メッセージ 
が表示された5」 


上記画面を確認 




必ず【パネル角度】ボタンを 
押しながら下げる 


手で持ち上げる 


ボタンを巧しなが5下げる 







6. 付属のセットアップ用インクカートリツジをセットしまず C 


初回は必ずセツトアップ用インクカートリツジをご使用ください。 





袋か5取り出す 


黄色いフイルムをはがす 
(他のフイルムやラベルははがさない） 


ス夺ャナユニットを開ける 



ラ V トマゼンタ 
マゼンタ 
ブラック 
ライトシアン 

VHn— 

シアン 









































































































































































































パソコンとつないでとまは 


/. 電源をオフにしまず。 

電源ランプと液晶画面の消なを確認 



手順9のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。 


8. パソコンと本製品に USB ケーブルを接続しまず。 



コネクタの向さに 
注意して接続 


9,ソフトウェアをインストールしまず。 

ち記の「インス!-ール条件」をご覧ください。 

「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 



Windows の場合 



Mac OS X の場含 



因 

Install Navi 


表示された画面内のアイコン 
をダブルクリック 



クリック 


k . 画面の指示に従つ 
てインストールを 
r 進めます。 


《 Windows 98 • Windows Me では、表示される画面び異なります。[おすすめインス! -- ル]をクリックしてください。 

- 

.Windows Vista で「自動再生」画面が表示された5忙 PSETUP . EXE の実行]をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では[許印または 
[続行]をクリックします。なお、管理者のパスワードがホめ5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

. 上の画面が表示されないときは、[マイコンピュータ](または[コンピュータ])の中の CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ EPSETUP ] のアイコンをダブルクリックします。 
•新しい八ードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたとさは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。 

• インス I -ール中に、古いバージョンのソフトウェアがインス I -ールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従ってソフトウェア CD - ROM に収録され 
ている新しいバージョンのソフトウェアをインス!-ールしてください。ちいバージョンでは、一部の機能が正常に動作しないことがあります。 

•インス!-ールの途中でちのよラな画面が表示されたときは、[ブ□ックを解除する]をクリックすること 
をお勧めします。 

《[ブ□ックする]や[遮断する]を選択しても、ソフトウェアは問題なく使用できます。 

※市販のセキュリティソフトの中には、[ブ□ックを解除する]を選択しても通信できないものがあります。 

そのときは市販のセキュリティソフトを一旦終了してか5本製品のソフトウェアを使用してください。 



10. 似上で準備完了でず。お手持ちのデータを印刷してみましよラ。 

■ 印刷方法は . 『操作ガイド』68ぺージ r パソコンか！5印刷」 

■ もしも巧刷できなかった!『操作ガイド』96ぺージ r パソコン接続時のトラブル巧処」 



印刷設定画面でィンク残量が表示され 
ていれば、正常に巧刷でさます。 


Windows 

Macintosh 

Windows 98 - Windows Me - Windows 2000 - Windows XP - Windows XP 

Professional x 64 Edition • Windows Vista 

※Windows XP では 、 Windows Internet Explorer 7. x にバージョンアップした場合、 
EPSON Web - T 日 - Page (エプソンウェブトウぺージ）はインス!ルされますび使 
用でさません。 

※ Windows 98 - Windows Me では、プリンタドライバ•スキャナドライバのみ動作可 
能です。これじ(外のソフトウェアは使用できません。 

Mac 日 SXvl 日. 3.9_ LU 降 

《ファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび同時に]台のパソコンに□グオンでき 
る機能）には対応しておりません。インス!-ール時および使用時には、ファストユーヴ 
スイッチ機能をオフにしてください。 


排準備びち了レ iiii 


r 本製品のマニュアルについて 
□ 入門ガイド 


□ 操作ガイド 




本書の手順に従って準備びでさたら、早速使ってみましょう。 
本製品の基本的な使い方をわかりやす < 説明しています。 


本製品の使いち全般を説明しています。 


□ パソコンでの印刷-ス丰ヤンガイド 
(電子マニュアル） 



パソコンとつないだとさの詳しい使い方を説明していま 
す。ソフトウェア CD - R 日 M に収録されています。ソフ 
トウェアと同時にパソコンにインス I -ールされます。 
インターネットを介して、エプソンのホームページなどに 
接続し、最新ソフトウェアのダウン□ー ドや、最新情報を 
入手することびでさます。 


P ソフトウェアのマニュアルについて- 

本製品に付属のソフトウェアは!; I 下の通りです。 

付属のソフトウェアの操作ち法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

〇プリンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。 

〇ス夺ヤナドライバ ： EPSON Scan (エプソンス夺ヤン） 

画像や文書をスキャンするためのソフトウエアです。 


〇 E-Photo (イーフオト） 

さまざまな用紙に写真を簡単にプ U ントできるソフトウェアです。 

〇 Epson Print CD (エプソンプリントシーディー) 

CD / DVD のレーベルをデヴインして CD / DVD に直接印刷できるソフトウェアです。 

〇 EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです 。 Windows 98- 
Windows Me - Windows 2000 - Windows XP 用だけです。 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージ 
フ レーマーツー ル） 

P . I . F . フレーム（写真枠）を追加•作成するソフトウェアです。 

〇読ん de !! ココパーソナル 

スキヤンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。 

〇 Epson Event Manager 

操作パネ j レのスキ ヤン機能を実行したときの処理方法を設定するソフトウェアです。 


P 無線プリントアダプタロ A - Wl 1 G 2 J をご利用の方へ- 

Windows 環境で PA - VV 11 G 2 のセットアップ後 、 EPSON Scan び起動できないときは、ネットワーク接続設定び正常に完了していない可能性びあります。そのようなときは、1；( 
下の手順でネットワーク接続の設定をして<ださい。 

①[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Scan ] -正 PSON Scan の設定]の順にク U ックします。 

③[スキャナの選択] U ストで本製品を選択し、[接続ち法]で[ネットワーク接続]をク U ックして、[ネットワークスキャナの指定]-[追加]をク U ックします。 

③自動的に本製品び検索されたことを確認し、 IP アドレスをク U ックして[日のをク U ックします。 













































































































































































